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V raziskavi so bili za pripravo sončne kreme, ki zagotavlja optično prosojne nanose z ustreznim zaščitnim faktorjem, uporabljeni kot anorganski UV absorber nanodelci TiO2. Uporabljeni nanodelci TiO2 so bili v kristalni strukturi rutil. Osnovni princip proizvodnje nanodelcev TiO2 je sulfatni postopek, ki je nadgrajen za sintezo končnega izdelka v nano obliki. Nanodelci TiO2 so bili nato površinsko modificirani s plastjo amorfnega silicijevega hidroksida. Kot vir silicijevega hidroksida je bil uporabljen prekurzor natrijev silikat. Površinsko obdelani nanodelci TiO2 so bili analizirani z uporabo vrstične (SEM) in presevne elektronske mikroskopije (TEM). Ugotovljena je bila enakomerna porazdelitev delcev in homogeni amorfni plaščki, nastali v heterogeni nukleaciji molekul silicijevega hidroksida na površini nanodelcev TiO2. Zaščita pred soncem (SPF) se je določala v skladu z metodo za »in vitro« določanje UVA zaščite, ki jo zagotavljajo produkti za zaščito pred soncem. Sončna krema z vključenimi 9,0 ut. % nanodelci TiO2, površinsko obdelanimi s 5,0 ut. % silicijevega hidroksida je izkazovala SPF 28.


